








































Zaawansowane płukanie systemu centralnego ogrzewania

Podręcznik użytkownika dla systemów 
łączonych i uszczelnionych





ADEY nie ponosi odpowiedzialności za stan, funkcjonalność lub przydatność istniejącej 
instalacji rurowej lub systemu, w którym montowany jest ten produkt. 

Obowiązkiem instalatora lub użytkownika końcowego jest upewnienie się, że istniejąca 
infrastruktura jest w odpowiednim stanie, aby pomieścić produkt i działać bezpiecznie. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta ADEY. 
Telefon: +44 1242 546717 Email: info@adey.com

Wszelkie problemy, uszkodzenia lub awarie wynikające ze stanu istniejącego systemu są 
całkowicie poza zakresem naszej odpowiedzialności. 

Urządzenie nie może być montowane w sposób inny niż opisany w instrukcji instalacji, 
a wszelkie niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane modyfikacje urządzenia lub 
powiązanych komponentów i systemów mogą spowodować unieważnienie gwarancji. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich działań. Nie ma to 
wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji montażu

ZALECANE - w celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować środki  
chemiczne ADEY



Instrukcje

Określenie typu systemu i 
potwierdzenie, że istniejące elementy 
sterujące są w pełni sprawne przed 
rozpoczęciem procesu. 

Wyjmij filtr pochłaniający lub zainstaluj 
nowy filtr MagnaClean, używając 
zaworów filtra do podłączenia zacisku 
HTV (zacisk węża do zaworu). 

Upewnij się, że oba zawory znajdują się 
w pozycji ON
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Dodaj ADEY MC5+® lub MC3+® 
(odpowiednio)
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Ustaw oba zawory HTV w pozycji OFF i 
usuń MagnaCleanse

8

Napełnić i odpowietrzyć wszystkie 
grzejniki

9 Filtr można teraz zainstalować ponownie10

Zaleca się użycie szybkiego testu ADEY 
(PK2-02-06677) i rurki mętności, aby 
sprawdzić, czy wszystkie zawieszone 
ciała stałe i magnetyt zostały całkowicie 
usunięte.

5

Powtórz kroki 2-4 na wszystkich 
grzejnikach, przechodząc od najbardziej 
oddalonego do najbliższego bojlera.

4

Po zakończeniu procesu płukania 
na zimno wszystkich grzejników. 
Całkowicie włącz grzejniki. 

6

W razie potrzeby wyłącz pętlę 
napełniania i odłącz wąż, aby zapobiec 
przepływowi wstecznemu.  

7

VIBRACLEAN
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Dodaj ADEY MC1+, aby zapewnić ciągłą 
ochronę systemu

11

1

2

3Zawory odpowietrzające i otwierające 
na filtrze

12

System można teraz ponownie 
uruchomić i zrównoważyć.

13 ADEY ProCheck® jest zalecany dla 
pełnego spokoju.

14

Oczyścić magnesy. Magnetyt należy 
prawidłowo zapakować i zutylizować.
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NOTES:
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ALL DIMENSIONS WITH '***' SUFFIX ARE TO RADII INTERSECTION POINTS.2.

SOME EDGES LEFT SHARP IN THE ASSUMPTION FOR TOOL INSERTS & SHUT OFF FACE3.

MANUFACTURE IN CONJUNCTION WITH 3D MODEL FILE ISSUED. ANY DEVIATIONS 4.
FROM MODEL FILE TO BE DISCUSSED AND AGREED WITH ADEY R&D DEPARTMENT.
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Erweiterte Spülung des Zentralheizungssystems

Benutzerhandbuch für kombinierte 
und versiegelte Systeme





ADEY übernimmt keine Verantwortung für den Zustand, die Funktionalität oder die 
Eignung der vorhandenen Rohrleitungen oder des Systems, an das dieses Produkt 
angeschlossen wird. 

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder Endnutzers, sicherzustellen, dass 
die vorhandene Infrastruktur in einem angemessenen Zustand ist, um das Produkt 
aufzunehmen und sicher zu betreiben. 

Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an den ADEY-
Kundendienst. Telefon: +44 1242 546717 E-Mail: info@adey.com

Für Probleme, Schäden oder Ausfälle, die sich aus dem Zustand des bestehenden Systems 
ergeben, übernehmen wir keine Haftung. 

Das Gerät darf nicht anders als in der Installationsanleitung beschrieben eingebaut 
werden, und jede missbräuchliche Verwendung oder unbefugte Veränderung des Geräts 
oder der zugehörigen Komponenten und Systeme kann zum Erlöschen der Garantie 
führen. 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für derartige Handlungen. Ihre gesetzlichen 
Rechte bleiben davon unberührt.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Montageanleitung

EMPFOHLEN- für beste Ergebnisse verwenden Sie ADEY Chemicals



Anleitungen

Identifizieren Sie den Systemtyp und 
stellen Sie sicher, dass die vorhandenen 
Kontrollen voll funktionsfähig sind, 
bevor Sie den Prozess starten. 

Entfernen Sie den Filterbehälter 
oder setzen Sie einen neuen 
MagnaClean-Filter ein und verwenden 
Sie die Filterventile, um die HTV-
Klemme (Schlauch-Ventil-Klemme) 
anzuschließen. Vergewissern Sie sich, 
dass beide Ventile in der Stellung ON sind.

1
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ADEY MC5+® oder MC3+®  (je nach Fall) 
hinzufügen
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Isolieren Sie alle Heizkörper und öffnen Sie, 
beginnend mit dem am weitesten vom 
Heizkessel entfernten Heizkörper, 
nacheinander alle Heizkörper, um den 
Vibrationsreinigungsprozess durchzuführen. 

7

Vibraclean-Verfahren: 

Verwenden Sie einen SDS-Bohrer 
mit Meißelwirkung, um hartnäckige 
Verschmutzungen mit dem Vibraclean 
zu lösen.

Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis der 
Rücklaufschlauch der MagnaCleanse 
frei ist.

6

Wiederholen Sie die Schritte 6-7 an allen 
Heizkörpern, beginnend mit dem am 
weitesten entfernten, bis hin zu dem, der 
dem Heizkessel am nächsten ist.

8

Sobald der Vibriervorgang an allen 
Heizkörpern abgeschlossen ist. Schalten 
Sie die Heizkörper vollständig ein.

9

System neu befüllen und wieder unter 
Druck setzen, wobei die Heizkörper nur 
zu 50 % gefüllt werden. 

VIBRACLEAN

DRAIN

MAGNACLEANSE

FILLING 
LOOP
FILLING 
LOOP

Schalten Sie bei vollständig geöffneten 
Heizkörperventilen (einschließlich der 
Verschlusskappen) die Heizung ein  
(ca. 60 °C), damit die Chemikalie 
zirkulieren kann.

Es müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, um zu verhindern, dass ein 
Bypass zwischen Vor- und Rücklauf 
entsteht. Dies kann ein interner Bypass 
am Kessel oder ein extern installierter 
Bypass sein

5

3

4

ON

60˚/ 1 Bar

VIBRACLEAN



Füllen und Entlüften aller Heizkörper10 Weitere 15-20 Minuten zirkulieren 
lassen, damit sich die Chemikalien 
verteilen können.

11

Kessel AUS12

Verwenden Sie das mitgelieferte Inline-
Ablassventil, um das System zu entleeren.  
Achten Sie darauf, dass sich alle Zonenventile 
in der mittleren/offenen Position befinden, 
damit die Reinigungschemikalien vollständig 
abfließen können.  

13
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KALTE SPÜLUNG
Um alle verbleibenden Chemikalien oder Verunreinigungen vollständig zu entfernen, 
muss eine kalte Spülung durchgeführt werden.

Isolieren Sie die Filterventile je nach 
Lage des Füllkreislaufs entsprechend.
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Isolieren Sie alle Heizkörper und 
öffnen Sie, beginnend mit dem am 
weitesten vom Kessel entfernten, den 
Kaltwasserzulauf, um das System mit 
Hilfe der Füllschleife zu spülen. *Achten 
Sie darauf, das System nicht mit zu viel 
Druck zu beaufschlagen, damit das 
Druckablassventil nicht aktiviert wird.

2 Öffnen Sie die Kühler der Reihe nach, 
um eine kalte Spülung durchzuführen. 
Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis der 
Ablassschlauch frei ist, bevor Sie zum 
nächsten Kühler übergehen.
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Drehen Sie beide HTV-Ventile in 
die Position OFF und entfernen Sie 
MagnaCleanse

8

Füllen und Entlüften aller Heizkörper9 Der Filter kann jetzt wieder installiert 
werden.

10

Es wird empfohlen, den ADEY-
Schnelltest (PK2-02-06677) und das 
Trübungsröhrchen zu verwenden, um 
zu überprüfen, ob alle suspendierten 
Feststoffe und Magnetit vollständig 
entfernt wurden.

5

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 an 
allen Heizkörpern, beginnend mit dem 
am weitesten entfernten, bis hin zu dem, 
der dem Heizkessel am nächsten ist.

4

Sobald der Kaltspülvorgang in allen 
Heizkörpern abgeschlossen ist, 
Heizkörper vollständig aufdrehen. 

6

Drehen Sie den Füllkreislauf ab und 
trennen Sie den Schlauch ab, um 
einen Rückfluss zu verhindern, falls 
erforderlich. 

7

VIBRACLEAN
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Hinzufügen von ADEY MC1+® zum 
kontinuierlichen Schutz des Systems

11

1

2

3Ventile am Filter entlüften und öffnen12

Das System kann nun wieder in Betrieb 
genommen und ausgeglichen werden.

13 ADEY ProCheck® wird für vollständige 
Sicherheit empfohlen.

14

Magnete reinigen. Magnetit richtig 
eintüten und entsorgen.
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